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BGPV (SL) 375-MCSl

Module monocristallin demi-cellules

La série BGPV (SL) 375-MCSl utilise un design
universel convenant aux applications résidentielles
comme tertiaires ou commerciales. Construction ou
rénovation. Vente ou autoconsommation.

Garantie produit

25 ans pieces, 25 ans pour la productiona 84,8 %.

Tolérance

Puissance a tolérance positive 0-3 %.

Qualité

Fabriqué en respect des normes ISO9001 et
1ISO140071.

Technologie demi-cellules

Rédluit les pertes par effet Joule.

S’ Performance
* * Haute performance dans des condiitions de faible
U luminosité.
100% —
e
90% 25 ANS
I * *
80% —
51 10| 151 20 | 25
. . ] s . . A
O Garantie standard Garantie linéaire qs\‘mnnlrls A c € PV eveLE
du module solaire Bourgeois Global MR v m— A 4



BGPV (SL) 375-MCSI

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES*

*STC irradiation 1000W/m?, air mass 1,5, température 25°C

BG PV 375SL

CARACTERISTIQUES DE TEMPERATURE Spécifications TECHNIQUES
1755 x1038 x 35 mm

375 Wc 20.59 %

+0.038%/°C

Coef de température Isc

3410V 11.01A 41.89V 11.43A

1038 mm
988 mm
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0+3%  1000V/1500VDC 42°C+3°C ClassC

Dimensions

Nombre cellules 120 demi-cellules (6x20)

Résistance 5400 Pa (neige) - 2400 Pa (vent)

Courant inverse max 20A

Connecteur MC4 / Compatible MC4

Feuille arriere Tedlar blanc
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